
慧泽®牌过氧乙酸消毒剂使用说明书

【产品名称】过氧乙酸消毒剂

【主要成分】过氧乙酸

【理化指标】

项 目 指 标

过氧乙酸(以 C2H4O3 计)的质量分数/% 15～21

硫酸盐（以 SO4 计）的质量分数/% ≤3

PH 值 1.5～3.5

重金属（以 Pb 计）/(mg/kg) ≤5

砷（As）(mg/kg) ≤3

【感官性状】无色或浅黄色液体，不分层，无沉淀；有刺激性气味，带有乙酸味。

【杀灭微生物类别】本品可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、细菌芽孢。

【应用范围】适用于一般物体表面消毒、食品用工具和设备、疫源地受污染的物体表面、耐腐蚀低水平医

疗器械的消毒。

【使用方法】

消毒对象 稀释度 过氧乙酸浓度 消毒时间 使用方法

一般物体表面 1g 产品溶于

250ml 水

500mg/L 30 分钟 喷酒或浸泡

耐腐蚀医疗器械的

低水平消毒

1g 产品溶于

250ml 水

500mg/L 10 分钟 擦拭或浸泡后用无

菌水冲洗干净

疫源地受污染的物

体表面

1g 产品溶于

250ml 水

5000mg/L 10 分钟 擦拭、浸泡或喷洒

食品用工具、设备

消毒

1g 产品溶于

250ml 水

500mg/L 10 分钟 擦拭或浸泡后用水

冲洗干净

【注意事项】

1 液体过氧乙酸消毒剂有腐蚀性.对眼、黏膜或皮肤有刺激性,有灼伤危险;若不慎接触，应用大量水冲

洗并及时就医。

2 在实施消毒 作业时，应佩带个人防护用具。

3 如出现容 器破裂或渗漏现象,应用大量水冲洗,或用沙子、惰性吸收剂吸收残液,并采取相应的安全防

护措施。

4 过氧乙酸消毒剂易燃易爆，遇 明火、高热会引起燃烧爆炸:与还原剂接触遇金属粉末有燃烧爆炸危

险。

【包装规格】5 公斤/桶；25 公斤/桶

【运输贮存】

过氧化物类消毒剂应使用危险品运输车辆运输。在运输过程中应防止日光照射或受热，不能与易燃

品和还原剂混运；应贮存于通风、避光和阴凉的库房中,不得与其他化学品混存。如:易燃或可燃物强还原剂、

铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末、毛发、油脂类。

【有效期至】

【生产日期】

【生产批号】

【执行标准】GB 26371-2010

【消毒产品卫生许可证号】（豫）卫消字（2017）第 0030 号



生产厂家：河南慧泽生物工程有限公司

地址：河南辉县孟庄产业集聚区


